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2.3

Estos datos podrán variar sin previo aviso

SEÑAL Y DATOS

COMELSEN TVVE/TZ1Z1E (LiYY/LiHH)

COMELSEN TVVE/TZ1Z1E
(LiYY/LiHH)

CARACTERÍSTICAS
Cable apropiado en instalaciones flexibles para
la transmisión de señales de medida y control, y
otras propias de la industria electrónica.
Conductores de cobre electrolítico pulido.
Aislamiento de PVC.
Cubierta exterior de PVC color gris RAL 7001.
Opción: COMELSEN FR TZ1Z1E cable con
características contra incendios COMELFLAM
FR (Anexo A).

DATOS TÉCNICOS:
Tensión de servicio: 300 V
Tensión de prueba: 1500 V
Temperatura de servicio: -5ºC a +80ºC
Resistencia de aislamiento: 20 MOhms x Km
Radio de curvatura: 10 x diámetro
Composición del conductor: Clase 5 (0,14
mm2 , Clase 6)
Capacidad: 120 pF/m
Código de colores según DIN 47100 (Anexo B)
Normas:

- VDE 0812

Opción: TVVE/UL .- UL/CSA 2464 CSA AWM

TVVE/LiYY

TVVE/UL (LiYY)



2.4

Estos datos podrán variar sin previo aviso

SEÑAL Y DATOS

COMELDAT TVVE/TZ1Z1E (LiYY/LiHH) PAREADO

COMELDAT TVVE/TZ1Z1E
(LiYY/LiHH) PAREADO

CARACTERÍSTICAS:
Cable apropiado en instalaciones flexibles para la
transmisión de señales de medida y datos, y otras
propias de la industria electrónica.
Conductores pareados de cobre electrolítico pu-
lido.
Aislamiento de PVC.
Cubierta exterior de PVC color gris RAL 7032.
Opción: COMELDAT FR TZ1Z1E, cable con
características contra incendios COMELFLAM
FR (Anexo A).

DATOS TÉCNICOS:
Tensión de servicio: 300 V
Tensión de prueba: 1500 V
Temperatura de servicio: -5ºC a +80ºC
Resistencia de aislamiento: 20 MOhms x Km
Radio de curvatura: 10 x diámetro
Composición del conductor: Clase 5 (0,14 mm2,
Clase 6)
Capacidad: 100 pF/m
Código de colores según DIN 47100 (Anexo B)
Normas:

- VDE 0812

TVVE/LiYY PAREADO



2.5

Estos datos podrán variar sin previo aviso

SEÑAL Y DATOS

COMELSEN TVTV/TZ1TZ1
(LiYCY/LiHCH)

COMELSEN TVTV/TZ1TZ1 (LiYCY/LiHCH)

CARACTERÍSTICAS:
Cable apropiado en instalaciones flexibles para la
transmisión de señales de medida y datos, y otras
propias de la industria electrónica.
Conductores de cobre electrolítico pulido.
Aislamiento de PVC.
Pantalla trenzada de hilos de cobre estañado.
Cubierta exterior de PVC color gris RAL 7001.
Opción: COMELSEN FR TZ1TZ1, cable con
características contra incendios COMELFLAM
FR (Anexo A).

DATOS TÉCNICOS:
Tensión de servicio: 300 V
Tensión de prueba: 1500 V
Temperatura de servicio: -5ºC a +80ºC
Resistencia de aislamiento: 20 MOhms x Km
Radio de curvatura: 10 x diámetro
Composición del conductor: Clase 5 (0,14 mm2,
Clase 6)
Capacidad: 120 pF/m
Código de colores según DIN 47100 (Anexo B)
Normas:

- VDE 0812

Opción: TVTV/UL .- UL/CSA 2464 CSA AWM

TVTV/LiYCY

TVTV/UL (LiYCY)



COMELDAT TVTV/TZ1TZ1 (LiYCY/LiHCH) PAREADO

CARACTERÍSTICAS:
Cable apropiado en instalaciones flexibles para la
transmisión de señales de medida y datos, y otras
propias de la industria electrónica e informática.
Conductores pareados de cobre electrolítico pu-
lido.
Aislamiento de PVC.
Pantalla de trenza de hilos de cobre estañado.
Cubierta exterior de PVC color gris RAL 7032.
Opción: COMELDAT FR TZ1TZ1 ,
COMELDAT TF TPTZ1 (LSZH) cable con
características contra incendios COMELFLAM
FR (Anexo A).

DATOS TÉCNICOS:
Tensión de servicio: 300 V
Tensión de prueba: 1500 V
Temperatura de servicio: -5ºC a +80ºC
Resistencia de aislamiento: 20 MOhms x Km
Radio de curvatura: 10 x diámetro
Composición del conductor: Clase 5 (0,14 mm2,
Clase 6)
Capacidad: 120 pF/m
Código de colores según DIN 47100 (Anexo B)
Normas:

- VDE 0812

Opción: TVTV/UL  PAREADO.-
              UL/CSA 2464 CSA AWM

COMELDAT TVTV/TZ1TZ1
(LiYCY/LiHCH) PAREADO

TVTV/LiYCY PAREADO

TVTV/UL (LiYCY) PAREADO

SEÑAL Y DATOS

2.6

Estos datos podrán variar sin previo aviso



COMELSEN TPTV y COMELSEN TVDV/TZ1DZ1

COMELSEN TPTV

COMELSEN TVDV/TPDZ1

CARACTERÍSTICAS:
Cable apantallado para conexiones microfónicas.
Conductores de cobre pulido.
Aislamiento de polietileno.
Trenza de hilos de cobre pulido.
Cubierta exterior de PVC color gris metalizado.

DATOS TÉCNICOS:
Tensión de servicio: 150 V
Temperatura de servicio: -5ºC a +70ºC
Composición del conductor: Clase 5
Capacidad: 60 pF/m
Código de colores (Anexo C)

CARACTERÍSTICAS:
Cable para transmisión de señales en sistemas
de control para instalaciones de seguridad.
Conductores de cobre electrolítico pulido.
Conductores cableados.
Aislamiento de PVC.
Pantalla de cinta de Aluminio-poliester y con-
ductor de drenaje.
Cubierta exterior de PVC de color blanco.
Opción: COMELSEN TF TPDZ1 (LSZH)
cable con características contra incendios
COMELFLAM TF (Anexo A).

DATOS TÉCNICOS:
Tensión de servicio: 300 V
Tensión de prueba: 1500 V
Temperatura de servicio: -5ºC a +80ºC
Resistencia de aislamiento: 20 MOhms x Km
Radio de curvatura: 10 x diámetro
Composición del conductor: Clase 5
Capacidad: 100 pF/m
Código de colores (Anexo D)

TVDV

TPTV

SEÑAL Y DATOS

Estos datos podrán variar sin previo aviso

2.7



2.8

Estos datos podrán variar sin previo aviso

SEÑAL Y DATOS

COMELDAT TPDV / TPDZ1

CARACTERÍSTICAS:
Cable apto para transmisiones informáticas, te-
lefónicas y para instalaciones flexibles
apantalladas.
Conductores de cobre electrolítico estañado.
Aislamiento de polietileno. Pares cableados.
Pantalla de cinta de Aluminio-poliester y con-
ductor de drenaje.
Cubierta exterior de PVC color gris RAL 7032.
Opción: COMELDAT FR TPDZ1 con carac-
terísticas contra incendio COMELFLAM FR
(Anexo A).

DATOS TÉCNICOS:
Tensión de servicio: 300 V
Tensión de prueba: 1500 V
Temperatura de servicio: -5ºC a +80ºC
Resistencia aislamiento: 5000 MOhms x Km
Radio de curvatura: 10 x diámetro
Composición del conductor: Clase 5
Capacidad: 80 pF/m
Código de colores (Anexo E)

COMELDAT TPDV y COMELDAT TP(D)V

COMELDAT TP(D)V / TP(D)Z1

CARACTERÍSTICAS:
Cable apto para instalaciones que requieren un
gran apantallamiento contra ruidos y diafonías.
Conductores pareados de cobre electrolítico
estañado.
Aislamiento de polietileno.
Pantalla a cada par de cinta de Aluminio-poliester.
Cubierta exterior de PVC color gris RAL 7032.
Opción: COMELDAT FR TP(D)Z1 con ca-
racterísticas contra incendio COMELFLAM FR
(Anexo A).

DATOS TÉCNICOS:
Tensión de servicio: 300 V
Tensión de prueba: 1500 V
Temperatura de servicio: -5ºC a +80ºC
Resistencia aislamiento: 5000 MOhms x Km
Radio de curvatura: 10 x diámetro
Composición del conductor: Clase 5
Capacidad: 90 pF/m
Código de colores (Anexo E)

TPDV

TP(D)V

SEÑAL Y DATOS



2.9

Estos datos podrán variar sin previo aviso

SEÑAL Y DATOS

COMELDAT TP(D)DV y TP(D)TV

COMELDAT TP(D)DV y TP(D)TV
PiMF

CARACTERÍSTICAS:
Cables aptos para instalaciones que requieren
un gran apantallamiento contra ruidos y diafonías.
Conductores pareados de cobre electrolítico
estañado.
Aislamiento de polietileno.
Pantalla a cada par de cinta de Aluminio-poliester.
Pantalla común de cinta Aluminio-poliester,
TP(D)DV.
Pantalla común de trenza CuSn, TP(D)TV.
Cubierta exterior de PVC color gris RAL 7032.
Opción: con características contra incendio
COMELFLAM FR  (Anexo A).

DATOS TÉCNICOS:
Tensión de servicio: 300 V
Tensión de prueba: 1500 V
Temperatura de servicio: -5ºC a +80ºC
Resistencia aislamiento: 5000 MOhms x Km
Radio de curvatura: 10 x diámetro
Composición del conductor: Clase 5
Capacidad: 90 pF/m
Código de colores (Anexo E)

TP(D)DV

TP(D)TV



2.10

Estos datos podrán variar sin previo aviso

SEÑAL Y DATOS

COMELDAT BC Y TBC

COMELDAT BC / TBC
(BAJA CAPACIDAD)

CARACTERÍSTICAS:
Conductores en cobre electrolítico estañado.
Aislamiento de polietileno.
Conductores pareados.
Pares cableados.
Pantalla de aluminio poliester y conductor de
drenaje.
Pantalla trenza de hilos de cobre estañado
(Sólo TBC)
Cubierta  exterior  de  PVC  de  color  gris
RAL 7032.
Opción: COMELDAT FR BC/TBC
(LSZH), cable con características contra
incendios COMELFLAM FR (Anexo A).
Aplicaciones:
Cables para transmisión de señales que
requieran gran apantallamiento a largas
distancias.

DATOS TÉCNICOS:
Tensión de servicio: 300V
Tensión de prueba: 1500V
Composición del conductor: 7x0.20mm
Radio de curvatura: 10 x diámetro
Temperatura de servicio: -5ºC a +80ºC
Resistencia aislamiento:   1000 M Ohms x km
Capacidad:  40 pF/m

BC

TBC



2.11

Estos datos podrán variar sin previo aviso

SEÑAL Y DATOS

COMELDAT UTP 4x2x0.5 y FTP 4x2x0.5

COMELDAT UTP 4x2x0,5
FTP 4x2x0,5

CATEGORÍA 5E, 6, 6A y 7

CARACTERÍSTICAS:
Cables de 4 pares AWG 24.
Aislamiento de polietileno.
Pantalla de aluminio poliester (FTP)
Cubierta de PVC o LSZH de color gris, con
características contra incendios, COMELFLAM
FR (Anexo A).
Opción: Color verde en LSZH.
Aplicaciones:
Cables de datos en distribución horizontal.
Redes Token Ring 4/16 Mbps (IEEE 802.5).
Redes 10/100/1000 Base T (IEEE 802.3).
Redes ATM 155/622 Mbps.

DATOS TÉCNICOS:
Resistencia aislamiento:   9,38 Ohms/100 m.
Impedancia:                    C5E             C6
Zo (Ohms):                 100 ± 15      100 ± 6
Capacidad mutual:            5,6 nF/100m
Equilibrio de capacidad:   330 pF/100m
Normas:

· ANSI/TIA/EIA 568-B.2
· ISO/IEC 11801
· UL 444



2.12

Estos datos podrán variar sin previo aviso

SEÑAL Y DATOS

COMELSEN ROZ1

COMELSEN FR ROZ1 / COMELSEN NF SOZ1 (AS+)

CARACTERÍSTICAS:
Cable destinado tanto para sistemas analógicos
como convencionales de detección y alarma de
incendios.
Conductores de cobre electrolítico flexible pu-
lido.
Aislamiento de polietileno.
Pantalla de Aluminio-poliester con hilo de dre-
naje.
Características contra incendios COMELFLAM
FR (Anexo A).

DATOS TÉCNICOS:
Tensión de servicio: 300/500 V
Tensión de prueba: 1500 V
Tª de servicio: -5ºC a +75ºC
Composición del conductor: Clase 5
Código de colores: rojo y negro

COMELSEN NF SOZ1 (AS+)

ROZ1 (LSZH)

SOZ1 (AS+)

CARACTERÍSTICAS:
Cable adecuado para instalaciones en locales de
pública concurrencia y en general para todo
tipo de circutos eléctricos que deban mantener
su integridad de servicio en caso de incendio,
como alumbrados de emergencia, señalización
y equipos de detección y evacuación.
Conductor de cobre electrolítico.
Aislamiento de caucho de silicona.
Conductor de protección estañado y pantalla
electroestática de aluminio-poliester.
Cubierta LSZH de color rojo.
Características resistentes al fuego
COMELFLAM NF (AS+)  (Anexo A).

DATOS TÉCNICOS:
Tensión de servicio: 300/500 V
Tensión de prueba: 2500 V
Composición del conductor: Clase 5
Código de colores: rojo y negro



2.13

Estos datos podrán variar sin previo aviso

SEÑAL Y DATOS

COMELDAT-BUS PROFIBUS

CARACTERÍSTICAS:
Cable bus apantallado para sistemas SUCOnetP,
Modulink P, VariNet-P, Siemens L2-DP, F.I.P-field-
bus para instalaciones fijas y flexibles, exteriores
y canalizadas.
Tecnología robótica.
Resistente a lubricantes y fluidos industriales.

COMELDAT-BUS PROFIBUS PROFIBUS



2.14

Estos datos podrán variar sin previo aviso

SEÑAL Y DATOS

COMELDAT-BUS ETHERNET-H CAT.5
100 MBit/s

CARACTERÍSTICAS:
Cable bus apantallado para TCP/IP. Protocolo
TCP-IP en instalaciones fijas y flexibles.
Características LSZH ó COMELFLAM FR
(Anexo A).

COMELDAT-BUS SAFETY-BUS-C-H

CARACTERÍSTICAS:
Cable bus apantallado con cubierta de
poliuretano para unir sistemas de control
múltiple y para conexiones directas.

COMELDAT-BUS AS-INTERFACE-
TPE/G

CARACTERÍSTICAS:
Cable bus no apantallado para unir conexiones
de sensores binarios.

COMELDAT-BUS INTERBUS, SAFETY-BUS-C-H, AS-INTERFACE y ETHERNET-H

SAFETY-BUS-C-H

AS-INTERFACE TPE/G

ETHERNET-H CAT.5 100 MBit/s

COMELDAT-BUS INTERBUS

CARACTERÍSTICAS:
Cable bus para control remoto de sistemas
interbus. En instalaciones fijas y flexibles,
exteriores y canalizadas. Sistemas con
requerimientos especiales como cadenas
portacables, sistemas móviles y robótica.
Resistente a lubricantes y fluidos industriales.

DATOS TÉCNICOS:
Resistencia de aislamiento: 20 MOhms x Km
Impedancia característica: 100-120 Ohms
Capacidad del par: 60 nF/Km
Velocidad de transferencia: 500 kBits/s
Longitud de transferencia: 400 m

INTERBUS



2.15

Estos datos podrán variar sin previo aviso

SEÑAL Y DATOS

COMELDAT-BUS CANBUS

CARACTERÍSTICAS:
Cable bus apantallado para sistemas CAN

DATOS TÉCNICOS:
Tensión de servicio: 250 V
Tensión de prueba: 1500 V
Impedancia característica: 120 Ohms

COMELDAT-BUS DEVICENET

CARACTERÍSTICAS:
Cable bus apantallado para conexión de equipos,
conmutación y control industrial.

DATOS TÉCNICOS:
Tensión de servicio: 300 V
Tensión de prueba: 1500 V
Impedancia característica: 120 Ohms

COMELDAT-BUS EIB-PVC, CANBUS y DEVICENET

CANBUS

DEVICENET

COMELDAT-BUS EIB-PVC
(EUROPEAN INSTALLATION BUS)

CARACTERÍSTICAS:
Cable bus apantallado para sistemas de cableados
en edificios.

EIB-PVC



2.16

Estos datos podrán variar sin previo aviso

SEÑAL Y DATOS

COMELDAT ENCODER

COMELDAT ENCODER
CARACTERÍSTICAS:
Cables apantallados de video y señal.
Aplicaciones tanto en instalaciones fijas como flexibles.
Apropiado para su uso en cadenas portacables y en sistemas móviles.
Su aprobación UL y CSA permite su uso sin dificultad en todo el mundo.
Tensión de servicio: 250 V



2.17

Estos datos podrán variar sin previo aviso

SEÑAL Y DATOS

COMELDAT ENCODER

COMELDAT ENCODER
CARACTERÍSTICAS:
Cables apantallados de video y señal.
Aplicaciones tanto en instalaciones fijas como flexibles.
Apropiado para su uso en cadenas portacables y en sistemas móviles.
Su aprobación UL y CSA permite su uso sin dificultad en todo el mundo.
Tensión de servicio: 250 V


